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I(Nllllf Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
predpis pro vykladku surovin KK_0167

1. Predmeét

Ugelem tohoto pFedpisu je stanoveni pravidel pro bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen BOZP)
pfi vykladce surovin do tankl ve stavebnim objektu SO 10 (Pojivo), zadsobnik(h SO 08 (Kmenérna), tanku
S009 (Myci voda).

2. Odpov édnosti

Popis ¢innosti zasobovani a jeho skladovani, pfiprava technologickych roztokd, je zavazny pro vSechny
zaméstnance spole¢nosti, ktefi se na realizaci tohoto procesu jakymkoliv zpusobem podileji.
Je rovnéz zavazny pro vSechny dodavatele surovin.

3. Technické dispozice skladovani

Dovoz surovin je provadén nakladnimi automobily. Z téchto vozl je surovina vykladdana pfimo do tanku
nebo zasobnik(l, zasobnikU. Pfijezd schvalenou dopravni komunikaci uvnitf arealu.

Provozni doba pro sta éeni POJIVO a NAOH:
PO — PA 07.00 - 22.00 hod

SO — NE 08.00 — 18.00 hod

Provozni doba pro vykladku KMENARNA:

PO — PA 07.00 — 15.00 (vyjime&né 18.00)

SO — NE (vyjimecéné) 07.00 — 18.00
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4. Zavazny postup pro vykladku surovin

e S010POJIVO

»  P¥i pfijezdu nakladniho automobilu je fidi¢ operatorem pojiva naveden na pfedepsané misto z boku
SO 10.

« Operator pojiva, ktery fidi prace staceni nebo fidi¢ cisternového automobilu uzavie komunikaci v
Useku hlavniho kfizovatky — na 4 mistech dle pfiloZeného schématu. Za uzavieni komunikace je
odpov édny fidi € cisternového vozidla.
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I{”A”f Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
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e Zajisténi provede zdkazovou tabulkou ,Zakaz vjezdu“ - “ POZOR! Staceni chemikalii! Vstup
zakézan! Tabulky jsou uvedeny niZe a jsou k dispozici v misté staceni!

« Operator pojiva, ktery je odpovédny za vykladku, zkontroluje vykladaci misto z hlediska Uplného
vybaveni prostfedky pro pfipad Uniku této latky mimo sta€eci nadoby. V pfipadé zjisténych
nedostatk( nepfipusti staceni.

* V pfipadé neZzadouciho uniku zajisti spolu s pracovniky Udrzby zamezeni Uniku do srazkové
kanalizace a v pfipadé potreby instaluje dodate¢né cerpadlo.

» Operator pojiva informuje dodavatele chemické latky, pfevezme od néj dodaci listy a tim pfeda
pracovisté. Pro sta€eni chemické latky neni vyZadovano vydani povoleni k praci.

» Pres PC jednotku spusti operator pojiva mozZnost plnéni.
* PInéni chemikalii provadi zaméstnanec dodavatele chemické latky a operéator pojiva.

» Operator pojiva hlid4 pInéni tank( a v pfipadé kritické hladiny zastavi ¢erpéni (standardné hladinu
hlidd automaticky modul) a informuje obsluhu cisterny.

e Zabezpec€nost prace a ochranu zZivotniho prostfedi pfi veSkerych manipulacich spojenych s
vlastnim plnénim chemikdliemi v prostoru pfedaného pracovisté jsou odpovédni zaméstnanci
dodavatele, pokud je toto spojeno s jejich ¢innosti.

« UkoncCeni pInéni nahlasi operator pojiva dodavateli, a provede kontrolu mista plnéni, pofadku na
misté plnéni, zda nedoslo k ohroZeni terénu vlivem Uniku chemikalii a provede zaznamu o plnéni do
provozniho deniku a pfeda potvrzeny dodaci list.
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I{NAUI" Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
predpis pro vykladku surovin KK_0167

A Dbej zvySené opatrnosti p i demontaZi sta €ecich hadic p fedevSim p Fi sta éeni €pavku
(demontaz provad éj ve spolupraci s operatorem pojiva, vzdy s uzav  fenym kulovym
ventilem na p Fivodu a velmi pomalu), p Fi sta ¢eni épavku m &j pf¥i demontézi vzdy
nasazenu filtra €ni masku s filtrem proti vypar  am NH3.

» Po ukon¢eni pfecerpavani je misto uvolnéno odstranénim zakazovych cedulek / znacek.

POZOR!
Stacéeni chemikalif!
Vstupo zakazan !

Vybaveni zam éstnanc G osobnimi ochrannymi pom _tckami a prost fedky

»  P¥i plnéni tanku, uzavirani a ukladani sudd musi byt zaméstnance Kl i pracovnik dodavatele
vybaveny (mit je sprdvné nasazeny a pouZzivat je) gumovymi rukavicemi , pracovnim od évem,
pracovni obuvi kategorie S3 a vystraznou vestou.

* Vzhledem k tomu, Ze nelze vylouc¢it moznost rozstfiku kapaliny béhem staceni, je povinna obsluha i

zameéstnanci Kl pouzivat ochranné bryle s uzav fenym hledim .

» PFistaéeni NH3 je POVINNOST pouzivat ochrannou filtra  éni masku s filtrem proti vypar @m

NH3.

» DalSi pozadavky jsou feSeny v jednotlivych bezpecnostnich kartdch k danym chemickym latkam ¢&i

smésim, které jsou pro zameéstnance i dodavatele zavazné.
» DalSi OOPP jsou zaméstnancim pridélovany podle KK_F0146 MATRIX OOPP

» V pfipadé nedostate¢ného vybaveni zaméstnancul ¢i dodavatele OOPP nesmi byt pfipusténo
staceni.

Stav nouze

» V pfipadé naléhavé situace a v pfipadech nedostupnosti zaméstnance Knauf Insulation Krupka,
pouZzij telefonni Cisla viz. nize:

0 Ohlasovna poZéaru, vedouci smény 602 692 938 nebo (417710 507)
0 Binder operator 702 017 621
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* S008 KMENARNA

PFi pfijezdu nékladniho automobilu je fidi€¢ naveden operatorem kmenarny na predepsané misto
z boku SO 08.

Ridi¢ nakladniho automobilu se musi ohlasit ve velinu kmenarny, pokud je vybaven vzorkem
suroviny preda suroviny operatoru kmenarny (pokud vzorek nema, odebere si ji sam operator
kmenarny) a rovnéz odevzda pravodni dokumentaci. Pro vstup do kmenarny musi, jak
zameéstnanec Kl, tak i zaméstnanec dodavatele, mit na sobé obuv kategorie S1 — S3, vystraznou
vestu. PFi vykladce surovin neni vyZzadovano vydani povoleni k praci.

Operétor kmenarny pies PC povoli skladani do sila.

Nasledné operator kmenérny mechanicky otevie moznost plnéni. V pfipadé kdy surovina vyZaduje
pomocny tlakovy vzduch (Borax, Soda), pak operator kmenarny zapne i kompresor a informuje
fidice.

Ridi¢ nakladniho vozu dohlizi na prabéh vykladky suroviny a v pfipadé podezfelych situaci &i nehod
okamzité informuje operatora kmenarny.

Vykladka je monitorovana operatorem kmenarny, ktery dohliZi na hladiny v silech.
Po skonceni — odpoji fidi¢ hadice — nutno opétovné pouzit OOPP
Operator kmenérny zamyké klapku a uzavira v PC moZnost sta¢eni

V pfipadé souc¢asné vykladky vice jak 2 nakladnich automobild, koordinuje operator kmenarny
pohyb na ploSe pfed kmenarnou, hlavné parkovani.
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I”M"f Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
pFedpis pro vykladku surovin KK_0167

Vybaveni zam éstnanc i osobnimi ochrannymi pom _tckami a prost fedky

» P¥i plnéni tankd, manipulaci s hadicemi, napojovani na sta€eci misto, odebirani vzorkd a odepinani
hadic musi byt zaméstnance Kl i pracovnik dodavatele vybaveny (mit je sprdvné nasazeny a
pouZivat je) pracovnimi rukavicemi , pracovnim od évem, pracovni obuvi kategorie S3,
vystraznou vestou.

* Vzhledem k tomu, Ze nelze vylouc€it moznost potfisnéni o¢i béhem vykladky, je povinna obsluha i
zaméstnanci Kl pouzivat ochranné bryle .

«  PfipInéni sil, pfi manipulaci s hadicemi, napojovani na vykladaci misto, odebirani vzorkt a
demontazi hadic PISKU, BORAXU, SODY, ZIVCE, DOLOMITU, PLOCHYCH STREPU je
POVINNOST pouZivat respirator kategorie FFP1 .

» DalSi poZzadavky jsou feSeny v jednotlivych bezpecnostnich kartdch k danym chemickym latkam ¢&i
smésim, které jsou pro zameéstnance i dodavatele zavazné.

» DalSi OOPP jsou zaméstnanctim pfidélovany podle KK_F0146 MATRIX OOPP

» V pfipadé nedostate¢ného vybaveni zaméstnancti OOPP nesmi byt pfipusténo staceni

Stav nouze

» V pfipadé naléhavé situace a v pfipadech nedostupnosti zaméstnance Knaufinsulation Krupka,
pouzit nouzovy telefon umistény u tankl s pojivem SO10

0 Ohlasovna poZéaru, vedouci smény 602 692 938 nebo (417710 507)
0 Operator kmenarny 702 222 439

e S009 MYCIi VODA
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I{’M"f Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
pfedpis pro vykladku surovin KK_0167

ZACATEK STA CENI

PFi pfijezdu cisternového nakladniho automobilu je fidi¢ naveden operatorem pojiva a myci vody na
predepsané misto v objektu SO09 Myci voda

Ridi¢ cisterny se musi ohlasit ve velinu pojiva, kde rovnéZ odevzda privodni dokumentaci. Pro
vstup do objektu myci vody musi mit, jak zam  éstnanec KIl, tak i zam éstnanec dodavatele,
nasazeny ochranné bryle, pracovni rukavice pro chem ické latky ziravé, ochranny §tit, obuv
kategorie S1-3, vystraznou vestu (pouze  Fidi €), pracovni oblek, chemicky overal nebo
gumovou zast éru proti ziravym latkam . Pro staceni chemickeé latky ¢i smési do zasobnik{ neni
vyzadovano vydani povoleni k praci.

Ridi¢ napoji autocisternu pomoci hadice na euro-spojku DN 80 (viz. obr. 1)

Obr. 1 Misto staceni cisterny — pfipojovaci EURO spojka DN 80, ruéni kulovy kohout DN 80 se
snimacem koncovych poloh, std€eci ¢erpadlo VERDERAIR 50, pneuventil DN 50
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I{’M”f Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
pfedpis pro vykladku surovin KK_0167

» Operator pojiva a myci vody provede otevieni ruéniho kulového kohoutu (viz. bod €. 1 v obr. 1),
jehoz snimac koncovych poloh signalizuje otevieni do ovladaci skfiné (viz. bod €. 2 v obr.2).

Obr. 2 Ovladaci panel

* Nasledné obsluha (Binder — WW operator) otevie pne ventil a mize zapnout ¢erpadlo
VERDERAIR 50 —vSe na ovlddacim panelu (viz. bod €. 3 v obr. 3).

Obr. 3 Cerpadlo
PNEUVENTIL DN50

VERDERAIRS50 a

* MnoZstvi kapaliny v tanku je mozné kontrolovat pomoci stavoznaku (viz. bod €. 4 v obr.4) ¢i
dalkové pomoci ultrazvukového snimace hladiny umisténého na nadrzi se signalem na ovladaci
obrazovce rozvadéce (viz. bod €. 4 v obr. 5).
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I{’M”f Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
pfedpis pro vykladku surovin KK_0167

Obr. 4 Staceci misto + zasobnik

eV prabéhu pInéni hlida dodavatel (fidi¢) prabéh pinéni na svém vozidle (po celou dobu staceni) a
v pfipadé podezrelych situaci ¢i nehod okamzité informuje operéatora pojiva.

UKONCENI STACENI |

» Po ukongeni staceni obsluha (BINDER — WW operator) vypne ¢erpadlo VERDERAIR 50 (viz. bod
¢. 3 vobr. 3).

» Obsluha autocisterny uzavre ruéni KK a odpoji hadice (viz. bod €. 1 v obr. 1),

» Operator v pfipadné zjisténi Gkapu a oplachd v malé zachytné jimce informuje operatora pojiva a
myci vody, ktery provede nejprve ziedéni ukapl na zhruba 1% roztok NaOH (1NaOH:29H,0) a
poté odcerpa prebytecné Ukapy do jimky WW (pro pracovnika Udrzby plati stejné vybaveni OOPP
jako v pfipadé staceni). V pfipadé potifeby profoukne operator pojiva a myci vody staceci potrubi
pomoci tlakového vzduchu (i zde plati stejna povinnost noSeni OOPP jako je pfi samotném staceni.

Nasledné dojde k uzavfeni pneuventilu a uvedeni systému do klidu.
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I{NAUI" Mistn & provozni bezpe €nostni Work Instruction
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Je zakazano vstupovat do zachytné jimky, pokud jsou v ni_obsazeny Ukapy a nebyla p fedem

vy €iSt éna postupem vySe uvedenym !

Vybaveni zam éstnanc G osobnimi ochrannymi pom _tckami a prost fedky

PFi pInéni tank(l, manipulaci s hadicemi, napojovani na staceci misto, odebirani vzork( a odepinani
hadic musi byt zaméstnance Kl i pracovnik dodavatele vybaveny (mit je sprdvné nasazeny a
pouzivat je) nasazeny ochranné bryle, pracovni rukavice pro chem ické latky ziravé, ochranny
§tit, obuv kategorie S1 -3, vystraznou vestu (pouze fidi €), pracovni oblek, chemicky overal
nebo gumovou zast éru proti Ziravym latkam

DalSi poZzadavky jsou FeSeny v jednotlivych bezpecnostnich kartach k danym chemickym latkam ¢i
smeésim, které jsou pro zaméstnance i dodavatele zavazné.

DalSi OOPP jsou zaméstnancim pfidélovany podle KK_F0146 MATRIX OOPP

V pfipadé nedostate¢ného vybaveni zaméstnancu a dodavatelu (fidici) OOPP nesmi byt
pfipusténo staceni

Stav nouze

V pfipadé naléhavé situace a v pfipadech nedostupnosti zaméstnance Knauf Insulation Krupka,
pouzij telefonni &isla viz. nize:

0 Ohlasovna poZéaru, vedouci smény 602 692 938 nebo (417710 507)
0 Binder operator 702 017 621

Zavaznost mistn & provozniho bezpe €nostniho p Fedpisu

Za plnéni podminek uvedenych v tomto manipulaénim fadu odpovida kromé provozovatele,
rovnéz dodavatelska organizace, tj. obecné: Spole¢nost véetné jejich dodavatell.

Spolecnost se prokazatelnym prevzeti tohoto fadu zavazuje plnit veSkera ustanoveni tohoto
dokumentu. Dale je povinna seznamit pracovniky s pfedanymi riziky v souladu s § 101 Zakoniku
prace.

Skoleni zam éstnanc G

Zameéstnanci, ktefi pfichazeji do kontaktu s vykladkou surovin v objektech SO08 , SO10, SO09 absolvuji
Skoleni z tohoto mistné provozniho bezpeénostniho predpisu, dale z bezpeénostnich listd pouzivanych
latek, jejichz zakladni charakteristiky jsou soustfedény do tzv. bezpecnostni karty.

Skoleni pracovnikl zajidtuje ve spolupraci s osobou odborné zpusobilou vedouci zaméstnanec.

Dodavatelé jsou povinni proSkolit vS8echny zaméstnance, ktefi vjizdi do arealu zavodu. V pfipadé kdy staci
chemickou latku ¢i smés pak musi dale zajistit prokazatelné proSkoleni z této pracovni instrukce.
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7. Hygienické zazemi

Zameéstnanci obsluhujici vykladku surovin musi mit k dispozici hygienické zafizeni, v pfipadé chemickych

latek s vétou H314 je k dispozici o€ni vyplach véetné sprchy (objekt SO10 Venkovni tanky, Myci voda
S009 ) - sociélni zafizeni je umisténo v administrativé objektu SO06 a SO08 Kmenarna.

Umisténi Iékarni¢ek) prvni pomoci je na viditelné oznaceném misté, evidencni zaznamy o Uraze jsou
k dispozici u vedouciho smény. Lékarni¢ky jsou umistény v objektu SO06 a SO08 kmenérna —

administrativa.

8. ldentifikace nebezpe ¢€i, ohroZeni a rizika

¢innost

PInéni zasobnikl sypkych
hmot

Nebezpedi

ZhmoZzdéni prstli na ruce pfi
manipulaci s Bagem

Kontrolni opateni

Manipulovat s bagem jen pomoci zdvihaciho
zafizeni umisténého vedle z&sobniku EP DUST.
Zdvihaci zafizeni musi byt pravidelné revidovano
a musi na ném byt délany pravidelné inspekce,
prohlidky a kontroly dle KK_WI0138 SBP na
zdvihacich zarizenich. Pracovnik musi projit
Skolenim vazace-jefabnika a mit platny prikaz.

Akce
(Co, Kdo, Kdy)

Dodrzovat postup pinéni dle KK_WI0176
Provozni rad pro zasobniky sypkych
hmot. Pouzivat pfedepsané OOPP dle
smérnice KK_WI0050 OOPP a dle matrixu
OOPP (Pracovni rukavice)

Sledovani parametri
pfipravy kmene a ostatnich
ukazatelt pomoci PC

Psychicka zatéz, zrakova zatéz
pfi praci na PC.

Spravné ergonomické rozestavéni a umisténi
nabytku a poCitace. Pouzivat Zidle vySkové
nastavitelné se sklopnym opéradlem. Vhodné
umisténi monitoru (vzdalenost obrazovky od o¢i
cca 60 cm dle jeji velikosti); vySka stfedu monitoru
vzhledem ke zrakové ose. V zorném poli vyloucit
svételné zdroje (nezadouci odlesky na obrazovce.

Prestavky v praci po cca 1 hod. nepfetrzité
préace s poCitatem (bezpecnostni
piestavky pfi praci pro kompenzaci nucené
pracovni polohy a zatizeni zraku a pfi
nepferuSované praci s vysokou
opakovatelnosti pohybd prstd a ruky)

Uklid

Dréazdéni dychacich cest
prachem pfi pohybu v
prostorach kmenarny.

V pfipadé akutniho ohroZeni osoby nadychanim,
potfisnénim nebo pozitim chemické Skodliviny
okamzité poskytujeme predlékarskou prvni
pomoc dle rozsahu podrazdéni.Zajisténi tésnosti
obalt, zasobniku.

- manipulace je mozna pouze osobam s platnou
|ékafskou prohlidkou dle rozhodnuti KHS
Kategorizace prace. Dvefe veliny mit vzdy
zavfené (oboje), zbyte¢né neotvirat a vétrat,
pomoci vzduchotechniky uvnit velinu +
klimatizace umisténé ve velinu.

PInéni zasobnik( sypkych
hmot

vibrace na celé télo

Pfi del$im pobytu mimo velin pouZivat
predepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(respirator).

Pii pInéni zasobniku se v prostoru zasobnikl
vyskytovat minimainé.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(antivibracni rukavice)

Pohyb po kmenamé

Pad osoby pfi pohybu po
podlahach, plosinach, lavkach
a jinych pochtiznych plochach

Udrzovani komunikaci, podiah, plosin, lavek v
Cistém stavu a bez prekazek.

Pravidelny uklid dle harmonogramu uklidu
Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérmice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(bezpecnostni obuv 81-83 s
protiskluznou podrazkou uzaviena)

Pohyb po kmenarné

Nedostatecné osvétleni
pracovnich a obsluznych
prostor.

Pady osob (narazeni)

Dostatecné umélé osvétleni potvrzené méfenim.
Udrzba, Gisténi svitidel.

Pravidelné udrzbové dny - CiSténi svitidel a
kontrola zafivek.

Pohyb po kmenarné

ZvySena prasnost

Pohybovat se pouze po schvalenych
komunikacich a lavkéach a vzdy kontaktovat a
informovat operatora kmenarny

Pravidelny uklid dle harmonogramu uklidu.
Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(ochranné bryle)
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Obsluha kmenarny

Neinformovanost pracovnikii o
zafizeni.
Vznik havarijnich situaci.

Pracovat v souladu s provozni dokumentaci a
pracovnimi postupy.

Seznameni pracovniku s piislugnymi
pfedpisy a Provozni dokumentaci,
za$koleni na pracovisti, vstupni Skoleni
(KK_S071 Skoleni BOZP, PO, ZP) nebo
zaSkoleni externi firmy dle Zajisténi HSE
zaméstnanci externich firem

PInéni zasobnik{

Pfirazeni osoby vozidlem k
pevné konstrukci (pfirazeni
nebo pritlaceni osoby vozidiem
k ¢asti stavby Ci jiné pevné
konstrukci ¢i prekazce
narazeni vozidla na pevnou
konstrukci - kody na vozidle)

Dodrzovat bezpeénostni vzdalenost 500 mm az
600 mm vlevo i vpravo.

Pouzivat indikatory Sitky vozidla.

Bezpecnostni znaeni - ¢ernozluté Srafovani
zUzenych okrajli az do vysky oi sediciho fidice.
Pii couvani zajistit, aby bylo vozidlo
nepfehlédnutelné, vylou€eni pfitomnosti osob za
vozidlem.

ZvySena pozornost v prostoru vratnic - staéeciho
mista - kmenarny.

V arealu jezdit pouze povolenou rychlosti
15 km/h a pouze piné v souladu s
KK_WI0028 Dopravni rad. Pfi pinéni
pouzivat pfedepsané OOPP dle smémice
KK_WI10050 OOPP dle matrixu OOPP
(vystrazna vesta)

Provoz na vnitrozavodnich a
komunikacich kmenarny

Nehody, 8kody vzniklé na
vozidlech (r(izn zranéni a
Urazy a vécné Skody vznikajici
na provozovanych vozidlech -
dopravni nehody v arealu
firmy)

Seznameni fidict s KK_WI10049 Zajisteni HSE
zamestnanci externich firem a s navodem k
obsluze vozidla. Pokud jde o zaméstnance
manipulujici s VZV nebo nakladatem musi tyto
mit platné proskoleni fidici VZV resp. nakladace
a byt a mit platné
pro$koleni fidict VZV resp. nakladace v intervalu
1 x rok. Pro fidi¢e sluzebniho automobilu je
stanovena povinnost mit platné $koleni Fidica
referentu.

Respektovat pfislusné dopravni znaceni
(jednosmérny provoz, pfednost v jizdé, max.
rychlost apod.).

Obeznamit se s méné obvyklymi rozméry at
vozidla. nakladu. ¢i dooravnich cest

Manipulace se siranem
amonnym, silanem a
silikonem pomoci zdvihaciho
zafizeni

mechanicka komprese ¢asti
téla a hlavy vazace

Zaskoleni externi firmy dle KK_WI0365
Zaskoleni externiho dodavatele. Pfi
nehodé pouzivat pfedepsané OOPP dle
smérmice KK_WI0050 OOPP a dle matrix
OOPP(vystrazna vesta)

Zdvihaci zafizeni musi byt pravidelné revidovano
a musi na ném byt délany pravidelné
inspekce,prohlidky a kontroly dle KK_WI0138
SBP na zdvihacich zarizenich. Pracovnik musi
projit Skolenim vazace-jefabnika a mit platny
priikaz. Seznamit s RA "Zdvihaci zafizeni"

Dodrzovat popsany pracovni postup pfi
manipulaci se zdvihacim zafizenim SBP
zdvihaci zafizeni.

Demontaz zabradli na silu

Pad z vysky

Zdvihaci zafizeni musi byt pravidelné revidovano
a musi na ném byt délany pravidelné inspekce,
prohlidky a kontroly dle KK_WI0138 SBP na
zdvihacich zafizenich. Pracovnik musi projit
Skolenim vazace-jefabnika a mit platny prikaz.
Seznamit s RA "Zdvihaci zafizeni"

Prostredky pro zachyceni padu

Odebirani vzorku surovin

Zasazeni oka

Vzorky odebirat pouze postupem stanovenym a
vzdy do specifickym pfedem uréenych a
schvalenych vzorkovnic.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle Matrixu OOPP
(Ochranné bryle nebo oblicejovy stit)

Staceni amoniaku do
zasobniku

Vdechnuti vypart NH3

Dodrzovat pracovni postup dle KK_WI0161
pravidla pro nakladani s ziravymi latkami a
KK_WI0167 MPBP pro staceni latek v SO 10,
Pouzivat pfedepsané OOPP dle smémice
KK_WI0050 OOPP a dle matrixu OOPP. Zpétné
odsavani par do cisterny musi byt vzdy zapnuto a
vypnuto az po ukonéeni staceni.

Pii zavadéni a odepinani pfivodni hadice
pouzivat pfedepsané OOPP dle smémice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(Ochrannou masku s polofiltrem pro
NH3)

Staceni amoniaku do
zasobniku

Potfisnéni ruky roztokem NH3

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10, Pouzivat
predepsané OOPP dle smémice KK_WI0050
OOPP a MATRIX OOPP. Zpétné odsavani par do
cisterny musi byt vzdy zapnuto a vypnuto az po
ukongeni staceni.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle MATRIXU
(Nitrilové rukavice)

Staceni amoniaku do
zasobniku

Zasazeni obliceje
rozstfiknutym NH3

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10, Pouzivat
predepsané OOPP dle smémice KK_WI0050
OOPP a dle matrixu OOPP Zpétné odsavani par
do cisterny musi byt vzdy zapnuto a vypnuto az po
ukongeni staceni.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle Matrixu OOPP
(Ochrannou masku s filtrem pro NH3)
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KK_0167

Staceni amoniaku do
zasobniku

Unik vétSiho mnozstvi
¢pavkové vody mimo nadrz

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10, Pouzivat
predepsané OOPP dle smérmice KK_WI0050
OOPP a dle matrixu OOPP. Zpétné odsavani par
do cisterny musi byt vzdy zapnuto a vypnuto az po
ukonceni staceni. Provadét kontroly dle
KK_WI0166 Havarijni vodohospodarsky plan.

Kontrola zachytnych jimek pfed zapogetim
staceni.

Manipulace s amoniakem

vzniceni (pfi silném zahrati
nebo silném plsobeni tepla)

Dodrzovani zasad PO. Zabranit vjizdéni
motorovych vozidel a vozikd apod. do prostoru s
vybu$nou koncentraci.

Manipulace s amoniakem

omrzliny - uvolnéna kapalina
pfechazi rychle do plynné faze
(bod varu je -33,4 °C)

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10, Pouzivat
predepsané OOPP dle smérmice KK_WI0050
OOPP a dle matrixu OOPP. Zpétné odsavani par
do cisterny musi byt vzdy zapnuto a vypnuto az po
ukonceni staceni. Provadét kontroly dle
KK_WI0166 Havarijni vodohospodarsky plan.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu
(Gumové rukavice)

Manipulace s amoniakem

kontakt nechranéné ¢asti téla s
vodnym roztokem

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10, Pouzivat
predepsané OOPP dle smémice KK_WI0050
OOPP a dle matrixu OOPP. Zpétné odsavani par
do cisterny musi byt vzdy zapnuto a vypnuto az po
ukonceni staceni. Provadét kontroly dle
KK_WI0166 Havarijni vodohospodarsky plan.

Pohyb po arelu

Kontakt s nakladnim
automobilem

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(ochranné bryle uzaviené nebo
ochranny stit)

Seznameni fidict s KK_WI0049 Zajisteni HSE
zamestnanci externich firem a s ndvodem k
obsluze vozidla. Pokud jde o zaméstnance
manipulujici s VZV nebo nakladatem musi tyto
mit platné proskoleni fidi¢ti VZV resp. nakladace
a byt a mit platné
proskoleni Fidict VZV resp. nakladace v intervalu
1 x rok. Pro fidi¢e sluzebniho automobilu je
stanovena povinnost mit platné Skoleni Fidict
referentd.

Respektovat pfislusné dopravni znaceni
(jlednosmérny provoz, prednost v jizdé, max.
rychlost apod.).

Obeznamit se s méné obvyklymi rozméry at
vozidla, nakladu. ¢i dooravnich cest

manipulace s NaOH nebo
Siranem amonnym

silné poleptani pfi poziti
(ndhodném)

DodrZovat povinnosti stanovené v
KK_WI0028 Dopravni fad a drzet se
pozadavku a nafizeni na uzavreni silnice
stanovené v dokumentu KK_WI0167
Mistné provozni bezpecnostni predpis
pro staceni latek v SO 10.

Radné oznadeni obalt. Louh neukladat do obal(i
od poZivatin a napoju.Pokud jde o zaméstnance
manipulujici s VZV musi tyto mit platné proSkoleni
fidiét VZV a byt a mit
platné proskoleni fidict VZV v intervalu 1 x
rok.Zdvihaci zafizeni musi byt pravidelné
revidovano a musi na ném byt délany pravidelné
inspekce,prohlidky a kontroly dle KK_WI0138
SBP na zdvihacich zarizenich. Pracovnik musi
projit Skolenim vazace-jefabnika a mit platny
prikaz. Seznamit s RA "Zdvihaci zafizeni"

Manipulace s Hydroxidem je mozna pouze
pomoci VZV z nakladniho automobilu do
skladu chemickych latek v Pfipravné
pojiva. Z pripravny pojiva Ize manipulovat
pouze schvalenym zdvihacim prostfedkem
(Dodrzovat popsany pracovni postup pfi
manipulaci se zdvihacim zafizenim. Pfi
protrhnuti pouzit pfedepsané OOPP dle
smérnice KK_WI0050 OOPP a dle matrixu
OOPP (respirator).

manipulace s NaOH nebo
Siranem amonnym

zvlastni nebezpeci pro ofi

Dodrzovat pracovni postup dle pravidla pro
nakladani s ziravymi latkami a KK_WI0167
MPBP pro staceni latek v SO 10.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle MATRIX OOPP
(Ochranné bryle nebo oblicejovy stit)

manipulace s NaOH

pfi rozpousténi ve vodé
dochazi k pfehrati, prudka
reakce pfi styku s kyselinami

Spravna laboratorni praxe. Dodrzovani zasad
osobni hygieny (nejist, nepit nekoufit). Postup
KK_WI0057 Pojivo - rozpousténi a redéni
surovin

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle MATRIXU
OOPP (Ochranné bryle nebo obli¢ejovy
stit)

Manipulace s kyselinou
sirovou

exploze vodiku uvolnéného pfi
styku s kovy a pfi slouceni s
peroxidem vodiku

Spravné skladovani a zachazeni, V pfipadé
vzniku vodiku (pfi styku H2S04 s kovy) zajistit
vétrani a vylougit zdroje iniciace (volny ohen,
jiskfeni apod.). Spravné pracovni postupy.

DodrZovat pracovni postup dle pravidla
pro nakladani s ziravymi latkami a
KK_WI0167 MPBP pro staceni latek v
S0 10.
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Manipulace s kyselinou
sirovou

Pfi rozkladu uvoliiuje kyslik.
Prudka reakce s organickymi
latkami (dfevo, bavina, papir
apod.) za zna€ného vyvinu
tepla, muze dojit az k hofeni za
vzniku drazdivého oxidu
sificitého.

Spravné zachazeni, manipulace a skladovani.
Opatrnost, pro vylévani H2SO4.Pfedepsané
znaceni oball. Rozlitou H2S04 ihned asanovat
stanovenym zpUsobem (neutralizace) pfi pouziti
OOPP; asanaci provést velkym mnozstvim vody
nebo kyselinu neutralizovat (pozor na vyraznou
exotermni reakci a znaény vyvoj plyna).

DodrZovat pracovni postup dle pravidla
pro nakladani s ziravymi latkami a
KK_WI0167 MPBP pro staceni latek v
S0 10.

Staceni kyseliny sirové z
kontejneru do scrubberu

Poleptani, poskozeni oéniho
nervu, nadychani vypart

Dodrzet nasledujici postup: Otevre se viko, spusti
se Cerpadlo, kontejner musi byt vzdy nad
zachytnou vanou. Vylué kontakt kyseliny s vodou
a zasadou. Nikdy neskladuj vedle sebe kyselinu a
zasadu. Dodrzovat pracovni postup dle pravidel
pro nakladani s Ziravymi latkami

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(Ochranné bryle nebo oblicejovy stit)

manipulace se silanem a
silikonem - skladani z
kamionu

Pohmozdéni zad

Manipulace se silikonem pouze pomoci VZV.
Seznamit s RA "VZV"

manipulace se silanem a
silikonem

Rozliti a potfisnéni pokozky,
poskozeni o€i, kiize apod.

Dodrzet schvaleny postup prace dle KK_WI10108
Pojivo - rozpousténi a fedéni surovin.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI10050 OOPP a dle matrixu OOPP
(Ochranné bryle nebo obli¢ejovy
stit,gumové rukavice)

Uklid zachytnych jimek

Rozliti a potfisnéni pokozky,
poskozeni odi,kize apod.

Pii Uklidu z&chytnych jimek pouzivat hadici s
vodou pro ¢isténi nikdy ne vodni hydrant.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI0050 OOPP a dle matrixu OOPP
(Ochranné bryle nebo obli¢ejovy
stit,gumové rukavice)

Pohyb v prostoru Pfipravny
pojiva

Potfisnéni chemickou latkou

Do prostoru Pfipravny pojiva je vstup zakazan
osobam, které pred vstupem nekontaktovali
odpovédného vedouciho provozu nebo operatora
pojiva a myci vody

Zakaz vstupu s nedostate¢né dlouhym
oble¢enim jako jsou napf. kratké kalhoty,
sukné. Vstup je povolen pouze s
dostatecné dlouhym oblecenim.

Pohyb v prostoru Pfipravny
pojiva

Zasazeni oka chemikalii

Nepohybovat se v prostoru Pfipravny bez
souhlasu operatora pojiva a myci vody.

Pouzivat pfedepsané OOPP dle smérnice
KK_WI0050 OOPP a dle matrixu OOPP
(Ochranné bryle)

9. Souvisejici dokumentace

KK_WI10049 Zajisténi HSE zameéstnanci externich firem

KI_F004 RA 04 Priprava pojiva
KK_WI10028 Dopravni fad
KK_F0146 Matrix OOPP

G:/Bezpecnostni listy — na sdileném disku spole¢nosti

10. PFilohy

KK_S061 SC Cpavkovéa voda
KK_S068 SC emulze olejli

KK_S114 SC T Borax anhydrit
KK_S063 SC Kyselina sirova

KK_S064 SC NaOH
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